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 Produktqualifikation  

für Pulverlacke entsprechend DBS 918 340 
Technischer Innenbereich Stahl 

Finalproduzent: IGP Pulvertechnik AG 
Ringstrasse 30 
CH-9500 Will 

Produkt: - IGP-DURA®one 56 

Geltungsbereich: Technischer Innenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG. 

Geltungsdauer: Die Geltungsdauer der Produktqualifikation beträgt 5 Jahre, von Oktober 
2023 bis September 2028. 

Anwendungsbereich: Beschichtung von Schienenfahrzeugkomponenten aus Stahl für den techni-
schen Innenbereich von Schienenfahrzeugen der DB AG.  

Qualifikationsgrundlage: Geprüfte Vorbehandlung: 
- Gardobond 26S 6800 0C (Chemetall)  
Prüfbericht: 
- 42018 – Rev.01 des IFO v. 16.10.2023 
Statements/Zulassungen: 
- Qualicoat-Zulassung P-1794, P-1795 u. P-1855  

Brandschutz Prüfberichte: Currenta R23-0294A_rev.1 06/2023,  
Currenta R23-0294B_rev.1 05/2023, Currenta R23-0294C_rev.1 06/2023, 
Hazard Level HL2 für Anforderungssatz R1 (Innen) und Hazard Level HL 3 
R7 (Außen) erfüllt.  

Geprüfte Schichtdicken Korrosionsschutz: ca. 70-90µm 
Brandschutz: ca. 100-140µm  

Qualitätssicherung: Der Finalproduzent gewährleistet für jede Lieferung die der Produktqualifi-
kation zu Grunde gelegten Kennwerte nach DBS 918 340. 

 


