
  Reinigungsempfehlung

Für die Reinigung von IGP-LivingSurfaces Oberflächen

empfehlen wir eine Vorreinigung mit Netzmittellösung unter

Verwendung einer mit Waschbürsten ausgestattete Zweischei-

ben-Reinigungsbürste (z.B. Fabrikat Nilco mit zugehörigerWasch-

bürste «Natur», Abb. 1).

Die Nachreinigung der gelösten Partikel und Entfernen des

Schaumes, erfolgt durch eine manuelle Bürstenreinigung mit

leichtem Druck von der obersten Gerüstlage nach unten.

Danach gründlich mit viel Wasser spülen.

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers sollte vermieden

werden, da sich zwischen den Fugen Feuchtigkeit ansammeln 

könnte.

Auffang- und Einleitmöglichkeiten für das anfallende

Schmutzwasser müssen in Abstimmung an städtische oder

regionale Vorgaben der Behörden vorhanden sein.

Wir empfehlen eine periodische Unterhaltsreinigung,  

regelmässig durchzuführende Reinigungsintervalle sind wesentlich 

um hartnäckige Verschmutzungen vorzubeugen.

Reinigungsmittel und -Verfahren sind immer vorab an  

Probeflächen zu prüfen! 

Welche Reinigungsprodukte für den jeweiligen Einzelfall am besten 

geeignet sind, empfehlen wir direkt mit einem zertifiziertem Fassa-

denreiniger abzustimmen. 

Diese Empfehlung gilt für nachstehende Produktgruppen

mit der Artikelbezeichnung:

591TA..A81

591TC..A81

592SC..A81

Hinweise auf führende Dienstleistungsunternehmen für die

hochwertige Reinigung von Metallfassaden in Ihrer Region

erhalten Sie von der zuständigen IGP Verkaufsorganisation.
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TECHNISCHE INFORMATION

IGP-LivingSurfaces (Gruppe D)

Abb. 1 
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