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PROGRAM PRODUKTOW
FIRMY IGP DO POWIERZCHNI

NAJWYZSZEJ KLASY

Szwajcarskie systemy farb proszkowych do obiektéw architektonicznych,
przemystowych, sSrodkéw transportu i podtozy alternatywnych.

swiss # quality



OD JEDNEGO PRODUCENTA

FARBY PROSZKOWE |

UStUGI IGP

Techniczne, estetyczne i ekologiczne wymagania dotyczace technologii pow-

lekania powierzchni majg obecnie ztozony charakter. Program produktéw IGP

spetnia te wymagania dzieki ofercie najnowoczesniejszych farb proszkowych

i indywidualnych ustug.

FARBY PROSZKOWE IGP

Asortyment produktow IGP obejmuje indywidualne
rozwigzania do obiektéw architektonicznych i przemy-
stowych (zastosowania wewnetrzne i zewnetrzne), $rod-
kéw transportu i podtozy alternatywnych. Czy bedzie to
aluminium, stal, podtoze cynkowane badz podtoza
termowrazliwe takie jak MDF, drewno, tworzywo
sztuczne lub szkto - paleta produktéw IGP oferuje od-

powiednie rozwigzanie dla kazdej powierzchni.

Oproécz standardowych koloréw RAL lub NCS IGP
oferuje réwniez kolory przygotowywane na indywidual-
ne zamdwienie. Rodzaje powierzchni rozciagaja sie od
gtebokiego matu poprzez warianty btyszczace az po
farby z efektem, farby strukturalne czy powierzchnie
o wtasciwosciach funkcjonalnych.

CERTYFIKATY | APROBATY

GSB B

Qualitatsgemeinschaft
Industriebeschichtung

INTERNATIONAL

quali
steel
coat

International Qualitv Label for Coated Steel

USLUGI SWIADCZONE PRZEZ IGP

Kompleksowe i indywidualne szkolenia dla klientow
Doradztwo technologiczne

Doradztwo w zakresie optymalizacji proceséw
Doradztwo antykorozyjne ze strony certyfikowanych
inspektorow powtok lakierniczych

Doradztwo w zakresie produktéw, wzornictwa i ko-
loréw

Ustuga doboru i dostawy probek

Ustugi w zakresie technik badawczych i zapewnienia
jakosci

Woystawianie gwarancji obiektowych i projektowych

00g
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ZROWNOWAZONY
ROZWOQJ | OSZCZEDZANIE
ZASOBOW
Farby proszkowe firmy IGP nie
zawieraja rozpuszczalnikow,
prawie w 100% podlegaja re-
cyklingowi i charakteryzuja sie
niskim zuzyciem energii podczas
produkgcji i powlekania. Farby
proszkowe IGP s3 juz od kwietnia
2014 roku objete uznang na ca-
tym éwiecie Deklaracjg Srodowi-
skowa Produktu (EPD - Environ-
mental Product Declaration),
ISO typu lll.




PROGRAM PRODUKTOW

OBIEKTY REFERENCYJNE
FARBY PROSZKOWE IGP
ZASTOSOWANIE
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Butelkiwielorazowe, SIGG Switzerland AG Maszyny drukarskie, Gallus Ferd. Riesch AG



PROGRAM PRODUKTOW

KLUCZ PRODUKTU IGP
| JEGO SKEADOWE

Kazdy kod produktu IGP sktada sie z 13 znakdw. Zawiera on szczegdtowe informa-
cje na temat jakosci, rodzajéw powierzchni i innych wtasciwosci farby proszkowej.
Ponizszy schemat pozwala zorientowac sie Swiecie produktow IGP.

Numer serii produktowej Rodzaj powierzchni potysk Numer koloru
IGP-ANTIGRAFFITI 49 1 gtebokimat Pierwsza cyfra wedtug
IGP-DURA®cry/ 40 2,3 mat systematyki RAL
IGP-DURA®face 58 4,5 poétmat
IGP-DURA®guard 32 6,7 satyna
IGP-DURA®mix 33,39 8,9 potysk Wiasciwosci
IGP-DURA®one 56 S satyna/struktura A standard
IGP-DURA®po/ 64,68 M mat/struktura C odprowadzanie tadunkéw elektrycznych
IGP-DURA®pox 02 T gtebokimat/struktura D odporno$é nascieranie
IGP-DURA®than 80, 81, 89 E elastycznosé
IGP-DURA®vent 51 F efektEasy2clean
IGP-DURA®xal 42,46 G zawiera$rodkibakteriobdjcze
IGP-HWFclassic 59 H do pokrycia farba nawierzchniowa
IGP-HWFsuperior 57 I odbija promieniowanie podczerwone
IGP-HWFthermofer 53 L obnizone parametry wypalania
IGP-KORROPRIMER 10,18, 60 P White Line
IGP-RAPID®complete 87,88 R wytrzymataielastyczna
IGP-RAPID®primer 13,85 S podwyzszona odpornosé na zarysowanie
IGP-RAPID®top 38 T cienkawarstwa
IGP-URBANC/ean 47 U cienka warstwa o zoptymalizowanej wartosci opatowej
V wspomagajaca odgazowanie
Wariant
Wynik: 561TMA 90160 A10: 0 standard
IGP-DURA®one 56 | 1, drobnastruktura | M, mat/struktura 90160 Przy efekcie miki
| A, bezefektu | RAL9016 | A, standard | 0 standard
1, Mica Bond, korona | 0, standard (bez wariantu) F drobny

Rodzaj powierzchnistruktura

0 gtadka powierzchnia
1 drobnastruktura Aplikacja
. 0 korona, tribo
2 grubastruktura Rodzaj powierzchni efekt 1 Mica Boncll rorons
3 struktura mtotkowa uni, bez efektu i B g
4 odm?ana drobnAej struktury transparentny ; |:/llca ?ong, k(:jrokna,drobno mielona
. Odm'ana'g'UbeJ 'ftr“kt“"y efektnakrapiany 4 P:ﬂ:ﬂ: Bz:d, kz:z:: drobno mielona
o maturelniegtedld efekt metaliczny 5 metaliczny Micla Bond ’
ik
™ a, . 7 korona, tribo, specjalny proces
z wtdknami 8

specjalny transport
transparentny, pigment z efektem pecainy P

stopiony metal
IGP-Effectives®
nakrapiany z efektem

<CZTOTmMUO®>

SWIAT PRODUKTOW IGP

Zawsze aktualna oferta produktéw firmy IGP jest dostepna na naszej stronie interneto-
wej pod adresem: http://x-qr.net/1SVM




ARCHITEKTURA, ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNE

Wysokowydajne systemy farb proszkowych do zastosowan zewnetrznych w obiektach architektonicznych.

IGP-DURA®face

Odporne na wptywy atmosferyczne farby proszkowe do elewacji, wyréznia-
jace sie trwatoscia, bezpieczenstwem procesu i réznorodnoscia wariantéw.
Dopuszczenia w klasie odpornosci na czynniki atmosferyczne Qualicoat 1
patrz www.igp-powder.com.

m Korzysci dla klientéw

Uniwersalna farba proszkowa do réznych zastosowan na metalowych
elementach konstrukcyjnych. Dobra odpornosé na warunki atmosfe-
ryczne i elastyczno$é powtoki przy bardzo duzejréznorodnosci koloréw
iefektow.

Cechy powierzchni

5803 5807 5809 5809 WL | 581M

mat podwyzszona potysk Super Flow, drobna
odpornosé na potysk struktura,
zarysowanie, mat
satyna

IGP-DURA®vent

Odporne na wptywy atmosferyczne farby proszkowe do wykonywania po-
wiok na metalicznych podtozach gazujacych takich jak stal ocynkowana lub
rézne odlewy metali w architekturze i przemysle (Qualisteelcoat).

m Korzysci dla klientéw
Odporny na warunki atmosferyczne i wspomagajgcy odgazowanie sys-
tem lakierniczy o doskonatych wtasciwosciach antykorozyjnych.

Cechy powierzchni

51T 5103 5107
drobna mat satynaw przy-
struktura, gotowaniu
gteboki mat

IGP-DURA®xal

Gteboko matowa farba proszkowa o wyjatkowym charakterze.

m Korzyscidla klientéw

Wysoce odporny na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych, fasa-
dowy system lakierniczy odpowiadajacy wykonczeniu anodowanych lub
zmatowionych powierzchni aluminiowych. Klasa odpornoséci na czynniki
atmosferyczne 2 (klasa Qualicoat 2).

Cechy powierzchni

4201

gteboki mat

IGP-HWF

Systemy farb proszkowych o podwyzszonej odpornosci na czynniki atmos-
feryczne do dtugotrwatej ochrony przed wptywami srodowiska i pogody.
System charakteryzuje sie trwatym utrzymaniem potysku, stabilnosciag
koloru i duza tatwoscia oczyszczania.

IGP-HWFclassic

Klasa odpornosci na czynniki atmosferyczne 2 (klasa Qualicoat 2 i/lub GSB
Master).

m Korzysci dla klientéw

Szeroka gama produktéw do gtadkich powierzchni, o podwyzszonej
odpornoscina czynniki atmosferyczne do energooszczednego
wypalaniawtemperaturze od 170°C i o zwiekszonej odpornosci na
zarysowanie.

Cechy powierzchni

5903 59038 5907 5909B 5909D
podwyzszona transpa- podwyzszona transpa- metaliczny,
odpornosé rentna, odpornoéé na rentna, potysk

na zarysowa- mat zarysowanie, potysk

nia, mat satyna

591T 592S

drobna gruba struk-

struktura, tura,

gtebokimat satyna

IGP-HWFsuperior

Klasa odpornosci na czynniki atmosferyczne 3 (klasa Qualicoat 2 i/lub GSB
Premium).

m Korzysci dla klientéw

Wyraznie wyzsza odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych
w poréwnaniu z typowymi lakierami fasadowymi o podwyzszonej
odpornosci na warunkiatmosferyczne w zakresie stabilnosci koloru
iutrzymania potysku.

Cechy powierzchni

5703 5707 571T

mat satyna drobna
struktura,
gleboki mat

ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNE W PRZEMYSLE

Zindywidualizowane rozwigzania farby proszkowej do zastosowan przemystowych.

IGP-DURA®pol/

Odporna na wptywy atmosferyczne i wydajna energetycznie poliestrowa
farba proszkowa o optymalnych wiasciwosciach ochronnych. Szeroki wybér
stopni potysku, struktur i efektéw.

m Korzysci dla klientéw

Odporny na warunki atmosferyczne system lakierniczy od 170°C. Oferta
64 koloréw obejmuje czesto specjalne kolory NCS. Drobne struktury sg
gteboko matowe i delikatne w dotyku.

Cechy powierzchni

6405 644M
pétmat drobna struk-
tura, mat

Niskotemperaturowe systemy od 150°C, sprawdzaja sie w praktyce przy
powlekaniu cigezkich, ztozonych konstrukcji stalowych. Wszystkie pro-
dukty z tej serii cechujg sie bardzo wysokg odpornoscia na przepalenie

i duzg stabilnoscig podczas przechowywania.
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Cechy powierzchni

6802 6807 6809
mat satyna potysk

681T 682S 683S
drobna gruba struk- struktura

struktura, tura, miotkowa,
gteboki mat satyna satyna

IGP-DURA®than

Odporne na warunki atmosferyczne, poliuretanowe systemy lakiernicze
o gtadkiej powierzchni i doskonatej rozlewnosci. Szczegdlnie do transparent-
ne farby proszkowe.

m Korzysci dla klientéw

80 Dzieki doskonatej rozlewnosciszczegélnie nadaje sie do powlekania
wewnetrznych i zewnetrznych obiektéw o funkcji dekoracyjnej.

Cechy powierzchni

8005B 8009 8009B
transparent- potysk transparent-
na, mat na, potysk
81 Farby proszkowe o doskonatej rozlewnosciidobrej ogélnejodpornosci
chemicznej.

Cechy powierzchni

8105B 8109B

transparent- transparent-
na, potmat na, potysk



ALTERNATYWNE PODLOZA

Optymalne rozwigzanie do podtozy wrazliwych na wysoka temperature.

IGP-RAPID®

Jedno- i dwuwarstwowe systemy lakiernicze do powlekania materiatéw
drewnopochodnych (MDF, HDF itd.) i podtozy wrazliwych na wysoka
temperature o niskich temperaturach wypalania od 130°C i krétkim czasie
polimeryzacji.

IGP-RAPID®complete

Jednowarstwowy system o niskiej temperaturze i ekstremalnie krétkim
czasie wypalania. Skuteczne rozwigzanie do podtozy wrazliwych na wysoka
temperature.

m Korzysci dla klientéw

Odporna na warunki atmosferyczne, matowa i wysokoreaktywna farba
proszkowa na bazie zywic poliestrowych.

Cechy powierzchni

8763 871T

mat drobna struk-
tura, gleboki
mat

Wysokoreaktywna, jednowarstwowa farba proszkowa do ekonomicz-
nych, bezspoinowych, kompletnych powtok w ramach jednego procesu.

Cechy powierzchni

8802 8863 8864 881T

drobna struk-
tura, gteboki
mat

mat mat potmat

IGP-RAPID®primer

Do wykonywania podktadu w strukturze dwuwarstwowej. Idealne
przygotowanie do wykonczenia farba 381M.

m Korzysci dla klientéw

Wysokoreaktywny podktad stuzy do optymalnego przygotowania
podtozy MDF przed powlekaniem.

Cechy powierzchni

134S

drobna struk-
tura, satyna

Wysokoreaktywny podktad farby proszkowej jest przeznaczony do
malowania kryjgcymilakierami ciektymiifarbamiproszkowymi.

Cechy powierzchni

854S

drobna struk-
tura, satyna

IGP-RAPID®top

Lakier nawierzchniowy do systemu dwuwarstwowego, umozliwia wysoka
jakos¢ wykonczenia powierzchni mebli.

m Korzysci dla klientéw

Doskonate wykonczenie powierzchni o bardzo delikatnej, matowej
strukturze do koricowego powlekania podtozy MDF.
Cechy powierzchni

381TM

drobna

struktura,
mat

ZASTOSOWANIA WEWNETRZNE

Roézne systemy farb proszkowej spetniajgce wysokie wymagania w zakresie estetyki i funkcjonalnosci.

IGP-DURA®guard

Hybrydowy system farb proszkowych o wyjatkowo wysokiej odpornosci
chemicznej i doskonatych whasciwosciach antygraffiti.

m Korzysci dla klientéw

Odpornosé chemiczna systemu pozwala na stosowanie agresywnych
Srodkéw czyszczacych bez obawy przed trwatym uszkodzeniem powle-
kanej proszkowo powierzchni.

Cechy powierzchni

3203 3207 3209 321M

mat satyna potysk drobna
struktura,
mat

IGP-DURA®pox

Epoksydowa farba proszkowa o bardzo dobrej odpornosci na rozpuszczal-
niki i odpornosci chemicznej oraz doskonatej rozlewnosci. Gwarancja dobrej
ochrony przed korozja.

m Korzysci dla klientéw

Epoksydowe farby proszkowe cechuja sie wysoka odpornoscia
chemiczna. Powierzchnie wyrézniaja sie dobra odpornoscia na korozje.

Cechy powierzchni

0201 0202 0207

gtebokimat mat satyna

IGP-DURA®mix

Seria produktéw cechuje sie wygodnym zakresem temperatur wypalania oraz
duza réznorodnoscia koloréw i powierzchni.

m Korzysci dla klientéw

Bogaty wybér powierzchni matowych i stopni potysku.
Optymalnie spetnia specjalne wymagania w zakresie funkcjonalnosci
iwzornictwa.

Cechy powierzchni

3302 3303 3305

mat mat potmat

331M 331S 332M 334M 335M
drobna drobna gruba struk- drobna Zmienna gruba
struktura, struktura, tura, struktura, struk-

mat satyna mat mat tura, mat

Rozwigzania o wyjatkowej wytrzymatosci wypalane od 160°C.
Przedtuzajg wartos¢ uzytkowa obiektéw i znaczgco zwiekszaja
bezpieczehstwo podczas transportu.

Cechy powierzchni

3902 3907 3909
podwyzszona gtadka, gtadka, potysk
odpornosé satyna

na zarysowa-

nia, mat




PRODUKTY SPECJALNE

Specjalistyczne systemy o szczegdlnych funkcjach do specyficznych zastosowan.

IGP-KORROPRIMER

Sprawdzona ochrona przed korozjg dzieki specjalistycznym pod-
ktadom zoptymalizowanym do kazdego rodzaju podtoza. Dzieki
odpowiedniemu podktadowi konstrukcje stalowe i aluminiowe s
zabezpieczone przed korozja i dtuzej zachowuja swoja wartos¢.

m Korzyscidla klientéw

System podktadowy do podtozy ze stali (1001), stali ocynkowanej oraz
innych podtozy gazujacych (1001V).

Zakres zastosowania

1001 1001V

stal stal ocynkowana,
podtoza gazujace

Niskotemperaturowy podktad (parametry wypalania od 140°C) do
stosowania na grubos$ciennych podtozach. Pozwala na obnizenie kosztéw
energii i optymalizacje czasu trwania procesow.

Zakres zastosowania

1808

stal

Podktad do aluminium z dopuszczeniem do zastosowan dwuwarstwo-
wych wydanym przez Qualicoat, zapewniajgcy lepszg ochrone przed
korozjg nitkowsa.

Zakres zastosowania

3002

aluminium

Odporny na wptywy atmosferyczne podktad farby proszkowej do
podtozy aluminiowych i stalowych o temperaturze wypalania od 170°C,
umozliwiajacy bezpieczne taczenie z systemami fasadowymi firmy IGP.

Zakres zastosowania

6007 6007

aluminium, podioza
stal gazujace

IGP-DURA®cry/

System antygraffiti do zastosowan zewnetrznych, o doskonatej
odpornosci chemicznej. Wyréznia sie trwatg powierzchnig i wysoka
odpornosciag na warunki atmosferyczne.

m Korzysci dla klientéw

Bogata oferta programowa tego wyjatkowego systemu
antygraffiti gwarantuje trwatg czysto$¢ powierzchni.

Cechy powierzchni

4007 4009 401M 401S 402S

satyna potysk drobna drobna grubastruktura,
struktura, struktura, satyna
mat satyna

IGP-URBANZ®c/ean

Odporny na wptywy atmosferyczne system do malowania elementéw
wyposazenia w przestrzeni publicznej.

m Korzyscidlaklientéw

Wyréznia sige odpornoscig na $rodki chemiczne do usuwania zabrudzen
oraz dobra odpornoscig na warunki atmosferyczne i tatwoscia przerobu.

Cechy powierzchni

4707

gtadka,
satyna

IGP-HWFthermofer

Wysoce odporny na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych
system farb proszkowych z certyfikatem Qualideco* do stosowa-
nia w procesach termotransferu (powtoki), z wyrazistymi efektami
dekoracyjnymi.

m Korzyscidlaklientéw

System farby proszkowej o wyjatkowych wtasciwosciach
powierzchniiwielu mozliwosciach dekoracyjnych.

Cechy powierzchni

5304B 531M*

potmat drobna
struktura,
mat

IGP-DURA®xal

Gteboko matowa farba proszkowa o niepowtarzalnym charakterze.
m Korzyscidlaklientow

Odporna na wptywy atmosferyczne farba proszkowa o doskonatej
rozlewnosci, gteboki mat, do zastosowan przemystowych.

Cechy powierzchni

4601 4601B
gtebokimat transparent-
na, gteboki

mat
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