
ŚWIAT PRODUKTÓW IGP
Zawsze aktualna oferta produktów firmy IGP jest dostępna na naszej stronie interneto-
wej pod adresem: http://x-qr.net/1SVM

Rodzaj powierzchni struktura
0	 gładka	powierzchnia
1	 drobna	struktura
2	 gruba	struktura
3	 struktura	młotkowa
4	 odmiana	drobnej	struktury
5	 odmiana	grubej	struktury
6	 naturalnie	gładki

Aplikacja
0	 korona,	tribo
1	 Mica	Bond,	korona
2	 Mica	Bond,	korona,	drobno	mielona
3	 Premium	Bond,	korona
4	 Premium	Bond,	korona,	drobno	mielona
5	 metaliczny	Mica	Bond
7	 korona,	tribo,	specjalny	proces
8	 specjalny	transport

Numer serii produktowej
IGP-ANTIGRAFFITI  49
IGP-DURA®cryl  40 
IGP-DURA®face 58 
IGP-DURA®guard  32 
IGP-DURA®mix 	 33,	39	
IGP-DURA®one  56 
IGP-DURA®pol  64,	68	
IGP-DURA®pox  02 
IGP-DURA®than		 80,	81,	89	
IGP-DURA®vent  51 
IGP-DURA®xal		 42,	46	
IGP-HWFclassic  59 
IGP-HWFsuperior  57 
IGP-HWFthermofer  53 
IGP-KORROPRIMER		 10,	18,	60	
IGP-RAPID®complete		 87,	88	
IGP-RAPID®primer		 13,	85	
IGP-RAPID®top  38 
IGP-URBANclean  47

Rodzaj powierzchni połysk
1	 głęboki	mat
2,	3	 mat
4,	5	 półmat
6,	7	 satyna
8,	9	 połysk
S	 satyna/struktura
M	 mat/struktura
T	 głęboki	mat/struktura

Rodzaj powierzchni efekt
A		 uni,	bez	efektu
B		 transparentny
C		 efekt	nakrapiany
D		 efekt	metaliczny
E		 mika
F		 z	włóknami
G		 transparentny,	pigment	z	efektem
M			stopiony	metal	 
U  IGP-Effectives®
V		 nakrapiany	z	efektem

Numer koloru
Pierwsza	cyfra	według	
systematyki	RAL

Właściwości
A	 standard
C	 odprowadzanie	ładunków	elektrycznych
D	 odporność	na	ścieranie
E	 elastyczność
F	 efekt	Easy2clean
G	 zawiera	środki	bakteriobójcze
H	 do	pokrycia	farbą	nawierzchniową	
I	 odbija	promieniowanie	podczerwone
L	 obniżone	parametry	wypalania
P	 White	Line
R	 wytrzymała	i	elastyczna
S	 podwyższona	odporność	na	zarysowanie
T	 cienka	warstwa
U	 cienka	warstwa	o	zoptymalizowanej	wartości	opałowej
V	 wspomagająca	odgazowanie

Wariant 
0	 standard

Przy	efekcie	miki
0	 standard
F	 drobny

Wynik: 561MA 90160 A10:
IGP-DURA®one 56		|		1,	drobna	struktura		|		M,	mat/struktura		

|		A,	bez	efektu		|		RAL	9016		I		A,	standard		|		
1,	Mica	Bond,	korona		|		0,	standard	(bez	wariantu)

KLUCZ PRODUKTU IGP  
I	JEGO	SKŁADOWE

PROGRAM	PRODUKTÓW

Każdy	kod	produktu	IGP	składa	się	z	13	znaków.	Zawiera	on	szczegółowe	informa-
cje	na	temat	jakości,	rodzajów	powierzchni	i	innych	właściwości	farby	proszkowej.	
Poniższy	schemat	pozwala	zorientować	się	świecie	produktów	IGP.

 56 1 M A  90160  A 1 0


